STADTWERKE WOLFENBUTTEL

Technische Einrichtung zum Einspeisemanagement

Anlagenbetreiber

Name

Strale, Hausnummer

PLZ, Ort

Anlagenstandort

StralRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Bitte kreuzen Sie an:

[] Die EEG- oder KWK-Anlage mit einer installierten Leistung von mehr als 100 kW ist mit
einer technischen Einrichtung ausstattet, tiber die der Netzbetreiber jederzeit die
Einspeiseleistung bei Netzuberlastung ferngesteuert reduzieren und die Ist-Einspeisung
abrufen kann.

[] Die Solaranlage oder KWK-Anlage mit einer installierten Leistung von mehr als 25 kW bis
hdchstens 100 kW ist mit einer technischen Einrichtung ausgestattet, Uber die der
Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzlberlastung ferngesteuert reduzieren
kann.

[J Die Solaranlage mit einer installierten Leistung bis zu 25 kW ist mit einer technischen
Einrichtung ausgestattet,

[] uber die der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netziiberlastung
ferngesteuert reduzieren kann.

oder

[] uber die am Verkniipfungspunkt mit dem Netz fir die allgemeine Versorgung die
maximale Wirkleistungseinspeisung auf 70 % der installierten Leistung begrenzt
werden kann.

Ort, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber
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